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BUILDING SOLUTIONS

H2Foam Lite E

INSTRUKCJA NAKLADANIA WYROBU

Aby prawidtowo stosowa¢ H2Foam Lite E i uzyska¢ petne wtasciwosci uzytkowe, nalezy przestrzegac

ponizszych wytycznych. W razie pytan prosimy o kontakt pod adresem support@icynene-lapolla.eu

WYGLAD
H2Foam Lite E jest koloru biatego. Zywica (zwana réwniez sktadnikiem B) jest koloru biatego, a Izocyjanian HBS (zwany réwniez sktadnikiem A)
jest koloru ciemnobrazowego.

PRZECHOWYWANIE
= Po otrzymaniu beczki z H2Foam Lite E nalezy przechowywa¢ w temperaturze od 15°C do 30°C. Pozwoli to na szybsze rozgrzanie
materiatéw i zapobiegnie przedwczesnej degradacji zywicy.
= Nie nalezy przechowywac na stanowisku materiatdw niewymaganych do biezgcego naktadania, poniewaz materiaty pozostawione na
stanowisku moga tatwo przekroczy¢ zalecane temperatury przechowywania.
. Zywica H2Foam Lite E ma 6-miesieczny okres trwato$ci, jesli jest przechowywana zgodnie z instrukcjg.
. Nalezy stosowac rotacjg zapasow FIFO (First-In-First-Out).

MIESZANIE
= Najpierw nalezy miesza¢ materiat mieszadtem topatkowym przez 5 do 10 minut, w zalezno$ci od wieku materiatu. Jesli materiat ma
ponad 1 miesigc, wymagany czas mieszania wynosi 10 minut.
. Do ciggtego mieszania w beczce nalezy stosowaé mieszadto beczkowe.
= Mieszadto topatkowe lub slimakowe powinno pracowac z niskg lub $rednig predkoscia, ale nie na tyle szybko, aby powodowaé
spienianie i wciggaé powietrze do zywicy, gdyz moze to powodowac nieproporcjonalne powstawanie piany.

UWAGA: W przypadku przejscia na H2Foam Lite E z innego produktu, nalezy postepowac zgodnie z ponizszg procedurg zmiany.

PROCEDURA ZMIANY
= Przed natryskowym natozeniem H2Foam Lite E nalezy usungé¢ wszelkie poprzednie materiaty z systemu, pompujgc produkt powoli do
wiasciwej beczki z zywicg (sktadnik B) i izocyjanianem (sktadnik A). Wazne jest, aby nie mieszaé jednej zywicy z inng. Zywice réznig sie
sktadem chemicznym i nie nalezy ich ze sobg mieszaé.
. Wytgczyé/odigczy¢ doptyw powietrza do pompy transferowej i mieszadta do zywicy.
. Wyja¢ pompy beczkowe z beczek z zywicg i izocyjanianem i wytrze¢ pompe/rure zanurzeniowg do czysta. Nalezy rowniez upewni¢ sie,
ze obudowa pompy beczkowej zostata oprézniona z zywicy.
Wpusci¢ troche powietrza do pompy beczkowej lub rury zanurzeniowe;.
Umiesci¢ pompy beczkowe/rurki zanurzeniowe w beczkach z H2Foam Lite E.
Zdja¢ pistolet z rozdzielacza lub blokéw bocznych.
Ponownie podtaczy¢ lub wigczyé doptyw powietrza do pomp beczkowych lub pomp membranowych.
Za pomoca pomp beczkowych lub pomp membranowych przepompowac zywice i materiaty ISO z powrotem do odpowiednich beczek
lub do pojemnikéw w celu ponownego uzycia. Obserwowaé zmianeg koloru z aktualnie uzywanej zywicy na nowg zywice, do momentu
dotarcia do kieszeni powietrznej w przewodzie. Policzy¢ takty i oprzec¢ sie na tej liczbie podczas oczyszczania izocyjanianu, poniewaz
nie ma réznicy koloru wskazujgcej na zmiane.

UWAGA: Jesli w uktadzie znajduje sie obecnie inna pianka natryskowa HBS, nie trzeba przeprowadza¢ zmiany na izocyjanian HBS (skfadnik
LA”, 1ISO), poniewaz jest on taki sam dla wszystkich produktéw HBS.

. Gdy H2Foam Lite E wypchnie poprzedni materiat z weza natryskowego, widoczna bedzie ciecz w kolorze biatym.

. Nalezy réwniez pamieta¢ o usunieciu starego materiatu z wezy recyrkulacyjnych/odcigzajacych, aby unikngé¢ zanieczyszczenia nowej
beczki poprzednim materiatem, ktory pozostat w tych przewodach podczas recyrkulacji w celu podgrzania lub obnizenia cisnienia.

= Rozpyli¢ do worka lub na karton / polietylen, aby upewni¢ sie, ze materiat nie jest zanieczyszczony poprzednim produktem.

Zawsze przed rozpoczeciem natryskiwania nalezy sprawdzi¢ i oczysci¢ sita filtra Y po stronie A i B.
UWAGA: Podczas ptukania wgz musi by¢ ciepty, poniewaz srodki porotwércze mogg zagniezdzi¢ sie w $cianie komérkowej weza, gdy jest
on gorgcy i pozostang uwigzione, gdy waz ostygnie, a potem wyptyng ponownie przy nastepnym ogrzaniu weza.
UWAGA: Jesli pierwsza natryskiwana pianka zwija sie na brzegach lub kurczy, w wezu natryskowym moze znajdowac sie jeszcze troche
zmieszanego materiatu i przed natryskiwaniem trzeba bedzie usungé¢ z weza wiecej materiatu.
Teraz mozna naktada¢ natryskowo H2Foam Lite E.
W przypadku zmiany produktu na inng pianke natryskowg nalezy postepowac zgodnie z tg samg procedura.
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OGRZEWANIE

= Idealna temperatura beczki do obrébki H2Foam Lite E (zywica i izocyjanian) wynosi 27°C.

L] W razie potrzeby nalezy za pomocg przewodéw cyrkulacyjnych podgrza¢ chemikalia do temperatury 32-38°C, uzywajgc podgrzewaczy
wstepnych w dozowniku. Grzejniki maszyny powinny by¢ ustawione na temperaturg nie wyzsza niz 42°C, a podczas tej operacji nalezy
mieszac¢ zywice mieszadtem beczkowym. Nalezy uwazac¢, aby nie przegrza¢ chemikaliow.

= W przypadku braku systemu cyrkulacji, do ogrzania i utrzymania temperatury w beczce na poziomie 27
°C mozna uzy¢ elektrycznie ogrzewanych ptaszczy do beczek. Mozna stosowac¢ nieogrzewane ptaszcze do beczek z systemem
cyrkulacji w celu utrzymania temperatury w beczce na poziomie 27°C. W kazdym przypadku nalezy uwazac¢, aby nie przegrza¢ beczki
(powyzej 35°C).

. W przypadku blokady cyrkulacji weza dobrg praktykg jest réowniez cyrkulowanie weza przez okoto 10 minut przed rozpoczgciem

naktadania natryskowego.

W kazdym przypadku nalezy uwazaé, aby nie przegrzac beczki (powyzej 35°C).

TEMPERATURA | CISNIENIE OBROBKI
Temperatura podczas obrobki w beczce (przed natozeniem i podczas nakfadania):

L] Podczas obrébki temperatura izocyjanianu HBS i zywicy H2Foam Lite E (sktadnik B) musi miesci¢ sie w zakresie od 57°C do 60°C.

UWAGA: Nalezy uwazac, aby nie przekroczy¢ temperatury 35°C, poniewaz powyzej tej temperatury okres trwatosci sktadnika B (zywicy)
ulegnie skroceniu.
L] Jezeli zywica (sktadnik B) zostata poddana dziataniu niskich temperatur ponizej 5°C, nalezy dokfadnie wymieszac zywice w beczce i
doprowadzic¢ jg to do temperatury 27°C, aby zapewni¢ doktadne wymieszanie wszystkich sktadnikéw przed obrdébka.
Temperatura sprzetu podczas obrébki (A + B + waz - podczas natryskiwania):

. Podstawowe podgrzewacze A i B, jak rowniez podgrzewanie weza do H2Foam Lite E powinny by¢ ustawione pomiedzy 57°C a 60°C w
celu uzyskania optymalnej jakos$ci pianki.

. Dla uzyskania najlepszej wydajnosci i wtasciwosci uzytkowych H2Foam Lite E w umiarkowanych temperaturach od 15°C do 27°C
zaleca sie podgrzewanie A, B i weza do temperatury od 57°C do 60°C.

. Ustawienia temperatury zalezg gtéwnie od pory roku i aktualnych warunkéw otoczenia, jak réwniez od temperatury podioza. Zazwyczaj
stosuje sie te samg temperature dla wszystkich trzech czynnikéw.

W standardowych warunkach otoczenia od 15°C do 30°C HBS zaleca nastepujgce warunki obrébki H2Foam Lite E:

ZALECENIA HBS DLA STANDARDOWYCH WARUNKOW OTOCZENIA OD 15°C DO 30°C

Temperatury beczki 27°C
Podstawowe ogrzewacze A i B 57 - 60°C
Ciepto weza 57 - 60°C

Komora mieszania ARb5252 (02 z okragta dyszg)

Cisnienie (dynamiczne) 1200 psi / 82 bar

Odlegtos¢ natryskiwania 30-35 cm

= W idealnej sytuacji pianka powinna przestac przyrasta¢ po okoto 6-7 sekundach.

. Przy zimnej pogodzie (ponizej 15°C) nalezy etapowo zwiekszaé temperature A, B i weza co 3 stopnie (do 60°C), aby osiggna¢ ten czas
przyrastania.

. W gorace dni (powyzej 27°C) nalezy etapowo obnizaé temperature A, B i weza co 3 stopnie (do 57°C), aby osiggna¢ ten czas
przyrastania.

L] Aby zmaksymalizowa¢ wydajnosé, HBS zaleca stosowanie komory mieszania AR5252 (02 z okragta dyszg) przy cisnieniu dynamicznym
1200 psi / 82 bar.

Jesli konieczne jest uzycie komory innej wielkosci, nalezy zastosowac sie do ponizszych wskazéwek:

KOMORY INNEJ WIELKOSCI

Wielko$¢ komory 00 (2929) 01 (4242) 02 (5252) 03 (6060)

mieszania

Ciénienie (dynamiczne) 700-900 psi 900-1100 psi 1100-1500 psi 1500-2000 psi
Y 48-62 bar 68 — 76 bar 76 - 103 bar 103 — 138 bar

Nalezy pamigtac, ze zmiana zalecanych ustawien moze spowodowac niskg jakos$¢ pianki i znaczne zmniejszenie wydajnosci.
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Rozwigzywanie probleméw z materiatem

Najczestsze powody, dla ktérych materiat nie spetnia norm, sg zwigzane z mieszaning. Jest to proporcja materiatu wydostajgcego sie z koncéwki
pistoletu natryskowego. Jesli proporcja sktadnika A i sktadnika B nie bedzie réwna 1:1, otrzymany materiat bedzie wygladat i reagowat inaczej.

Wizualnie problemy te beda przedstawiac sig nastepujaco:

Duza ilo$¢ zywicy - materiat zawierajgcy wigcej zywicy ,B” niz ISO ,A”
Kolor intensywnie biaty

Powierzchnia ,gumowa” w dotyku

Grubsza powtoka - btyszczgca

Staba przyczepnos$¢ - kieszenie powietrzne

arON =

Duza ilo$¢ ISO - materiat zawierajacy wiecej ISO ,A” niz zywicy ,B”

Ciemniejszy kolor

Kruchos$¢ - szorstka struktura komoérkowa

tamliwosé - powierzchnia tamliwa i proszkowa w dotyku
Szorstka powtoka

Kurczliwo$¢

arON =

Wiekszos¢ z tych probleméw z niewtasciwymi proporcjami wynika z nastepujgcych probleméw zwigzanych z pistoletem: Zatkane sita,
nagromadzenie materiatu w komorze, nagromadzenie materiatu wokét lub w uszczelkach bocznych.

= Ponizsze przyczyny wystepuja rzadziej, ale powodujg te same problemy: brak materiatu, zatkane filtry Y, zaci$nigety waz doprowadzajgcy
lub uszkodzona pompa transferowa.

. Problemy te powoduja nierbwnowage cisnienia, przez co jeden z materiatéw przeptywa sprawniej niz drugi. Nierownowaga cisnienia jest
widoczna na manometrach kazdego przewodu natryskowego na dozowniku. Nalezy korzysta¢ z tych manometréw do identyfikacji i
usuwania problemu.

. Problemy z materiatem moga réwniez wynikaé z ,ugotowania” zywicy. Dzieje sie tak, gdy podczas przechowywania materiat przekracza
zalecana temperature przez diuzszy czas lub gdy materiat w beczce na stanowisku zostat mechanicznie podgrzany do temperatury
powyzej 35°C przez diuzszy okres czasu. Sytuacja ta wystgpi rowniez w przypadku pozostawienia nieuzywanego sprzetu ustawionego na
temperature natryskowg dtuzej niz pét godziny. Ten chemiczny rozktad zywicy spowoduje nastepujace problemy:

Zmiana zapachu materiatu

Dzwiek pekania po natozeniu

Kurczenie sig i rozkurczanie po natozeniu
Sztywniejszy rodzaj pianki, o wyzszej gestosci
Wolniejsze utwardzanie

arON=

POWIERZCHNIE DO NAKLADANIA

Produkt przeznaczony jest do stosowania jako izolacja termiczna i bariera powietrzna w: dachach, $cianach, stropach, stropodachach, poddaszach
(wentylowanych i niewentylowanych), piwnicach (wentylowanych i niewentylowanych). Moze by¢ naktadany natryskowo na: beton, mur, drewno,
ptyte gipsowa, ptyte widrowa, ptyte OSB, metal, folie dyfuzyjna, asfalt, pape asfaltowa modyfikowana.

= Minimalna temperatura powierzchni* podczas nakladania: - 15°C
*Brak wilgoci na powierzchni podtoza
L] Minimalna temperatura otoczenia podczas naktadania: - 15°C

UWAGA: Nie stosowa¢ na zabrudzong powierzchnie (nalezy usunaé: piasek, kurz, resztki betonu, wiéry drewniane; oczysci¢ ttuste
powierzchnie).
Wszystkie powierzchnie drewniane powinny mie¢ wilgotnos$¢ nie wieksza niz 19%.

TECHNIKA NATRYSKOWA

H2Foam Lite E jest piankg szybko rozprezajacg sie w stosunku objetosciowym 1:1, ktéra wymaga odpowiedniego przygotowania i zastosowania
odpowiedniej techniki natryskowej umozliwiajgcej rownomierne i efektywne naktadanie. Osobom, ktére nie naktadaty wczesniej tego typu pianki,
zalecamy skontaktowanie sie z Dziatem Technicznym HBS w celu uzyskania wstepnego przeszkolenia w zakresie wiasciwych procedur i technik
dobrej instalaciji.

Trzy gtdwne czynniki wptywajgce na prawidtowe natozenie to wybér komory mieszania, cisnienie materiatu w przewodach natryskowych oraz
prawidtowa technika naktadania w zaleznosci od rodzaju powierzchni. H2Foam Lite E naktada sie jedng warstwg do uzgodnionej grubosci w
przypadku wszystkich rodzajow podtozy. W przypadku konieczno$ci dokonania drobnych poprawek nalezy odczeka¢ 10 do 20 sekund, az warstwa
gtéwna lekko ostygnie, aby uzyskac jak najlepsze potgczenie warstw.

Naktadanie H2Foam Lite E na powierzchniach statych odbywa sie przede wszystkim za pomocg dwoch gtéwnych technik natryskowych: Pierwsza z
nich to standardowy ruch z boku na bok (technika 1), a druga to ruch z boku na bok na $rodku i pionowe przeciagniecia po bokach (technika 2)

1) W standardowym ruchu z boku na bok nalezy stosowa¢ okragty schemat. Schemat ten nalezy realizowaé w ruchu z boku na bok, ledwo
dotykajac stupka lub belki. Jest to tak zwane zwilzanie stupkéw i stanowi nieodtaczny element naktadania. Materiat na stupku jest
popychany ku gorze przez przyrastajgca pianke i zapewnia uszczelnienie oraz zwigzanie. Jesli czynnos$¢ ta zostanie wykonana
nieprawidtowo, po ostygnieciu pianki wida¢ bedzie matg szczeling migdzy stupkiem a piankg. Przy wykonywaniu tego ruchu tam i z
powrotem kazdy kolejny pas bedzie nachodzi¢ na poprzedni w 30 do 50%. Dzigki temu pianka bedzie przyrasta¢ w bardziej
réwnomiernym tempie, a powierzchnia bedzie gtadsza. Jesli pasy bedg mniej nachodzi¢ na siebie, pianka utozy sie w zygzakowaty wzér,
pozostawiajgc puste miejsca po bokach przy stupkach.

Strona 5 Clos Chapelle aux Champs, Boite 30
Dokument: Instrukcja naktadania wyrobu H2FoamliteE B-1200 Brussels, Belgium HUNTSMAN
Wersja: 07/01/2021 infoeu@huntsmanbuilds.com | +32 475 25 59 88 BUILDING SOLUTIONS




. Nalezy réwniez stara¢ sig trzymac pistolet pod katem jak najbardziej zblizonym do 90° w stosunku do podioza. Wraz z utrzymywaniem statej
odlegtosci i niezblizaniem sie zbytnio podczas natryskiwania pomoze ograniczy¢ tworzenie sie kieszeni powietrznych za pianka. Kieszenie
powietrzne za piankg moga by¢ rowniez spowodowane natryskiwaniem pianki w zbyt niskiej temperaturze lub na bardzo mokrym podtozu.
Moze sie to réwniez zdarzy¢, gdy pianka wejdzie w reakcje chemiczng z podtozem, cho¢ nie jest to czeste.

L] W przypadku zauwazenia kieszeni powietrznej, mozna wyktu¢ otwdr w danym miejscu i wstrzykng¢ do niego pianke, ktéra wypetni powstatg
pustke. Dlatego tak wazne jest nalezy sprawdzaé¢ swojg prace podczas naktadania, aby zweryfikowaé, czy pianka ma réwnomierng
przyczepnosc¢.

. Kluczem do tej metody naktadania jest rytm ruchéw wykonywanych pistoletem. Rytm ten musi by¢ réwnomierny. Za kazdym razem nalezy
wykonywac ten sam ruch. Zmienia¢ bedzie sie jedynie szybko$c¢ tego rytmu w zaleznos$ci od potrzebnej grubosci pianki. Im wolniejszy ruch,
tym pianka bedzie grubsza, im szybszy ruch, tym bedzie ciensza.

2) Ruch z boku na boku na srodku i pionowe przeciggniecia po bokach wymaga uzycia okragtej dyszy. Nalezy stosowac¢ ten schemat w
ruchu z boku na bok, pozostawiajac okoto 4 cm przestrzeni miedzy pianka a stupkiem lub belkg. Pianka nie moze dotyka¢ stupkéw
szkieletowych ani belek! Przy wykonywaniu tego ruchu tam i z powrotem kazdy kolejny pas bedzie nachodzié¢ na poprzedni w 30 do 50%.
Dzigki temu pianka bedzie przyrasta¢ w bardziej rownomiernym tempie, a powierzchnia bedzie gtadsza. Jesli pasy bedg mniej nachodzié¢
na siebie, pianka utozy sie w zygzakowaty wzor, pozostawiajgc puste miejsca po bokach przy stupkach.

. Nalezy réwniez starac sig trzymac pistolet pod katem jak najbardziej zblizonym do 90° w stosunku do podioza. Wraz z utrzymywaniem statej
odlegtosci i niezblizaniem sie zbytnio podczas natryskiwania pomoze ograniczy¢ tworzenie sie kieszeni powietrznych za pianka. Kieszenie
powietrzne za pianka mogg by¢ réwniez spowodowane natryskiwaniem pianki w zbyt niskiej temperaturze lub na bardzo mokrym podtozu.
Moze sie to réwniez zdarzy¢, gdy pianka wejdzie w reakcje chemiczng z podtozem, cho¢ nie jest to czeste.

L] W przypadku zauwazenia kieszeni powietrznej, mozna wyktu¢ otwdr w danym miejscu i wstrzykng¢ do niego pianke, ktéra wypetni powstatg
pustke. Z tego wzgledu wazne jest sprawdzanie pracy podczas naktadania, aby zweryfikowaé, czy pianka ma réwnomierng przyczepnosé.

) Nalezy poczeka¢ az pianka catkowicie przyrosnie i naktada¢ pianke pionowym ruchem odcinkami nieprzekraczajgcymi 1 m od dotu ku
gorze, wigzgc poprzednig warstwe ze stupkami lub belkami.

L] Kluczem do tej metody nakfadania jest rytm ruchéw wykonywanych pistoletem. Rytm ten musi by¢ réwnomierny. Za kazdym razem
nalezy wykonywac ten sam ruch. Zmienia¢ bedzie sie jedynie szybkos$é tego rytmu w zaleznosci od potrzebnej grubos$ci pianki. Im
wolniejszy ruch, tym pianka bedzie grubsza, im szybszy ruch, tym bedzie ciensza.

Bardzo wazne jest rowniez ustawienie odpowiedniej temperatury do natryskiwania. Odpowiednia temperatura zapewnia dobrg przyczepnosé,
odpowiednig gestos¢ i dobrg wydajnosé. Praca z H2Foam Lite E odbywa sie w zakresem temperaturowym od 57°C do 60°C. Dla uzyskania
najlepszej wydajnosci i wkasciwosci uzytkowych w umiarkowanych temperaturach od 15°C do 27°C. W skrajnych przypadkach moze by¢
potrzebne wigcej lub mniej ciepta, ale dla normalnych catorocznych zastosowan obowigzuje podany wyzej zakres. Nie nalezy obawia¢ sie
dostosowywania temperatury; bedzie jg trzeba podwyzsza¢ lub obniza¢ w zaleznosci od efektéw naktadania.

Nakfadanie H2Foam Lite E na folii dyfuzyjnej odbywa sie ruchem z boku na bok na $rodku z pionowymi przeciagnigciami po bokach (technika 2).
Podczas wykonywania pionowych przeciggnieé¢ nalezy druga reka pociagna¢ do siebie uprzednio natozong warstwe $rodkowsg. Dzieki temu folia
nie zostanie wepchnieta w szczeling wentylacyjna. Aby zapobiec zamknigciu szczeliny wentylacyjnej, nalezy réowniez zachowac¢ szczegolng
ostroznos$¢ przy naktadaniu pianki na $ciany nosne. Ta sama technika stosowana jest przy ptatwach i belce kalenicowe;.

UWAGA: Nieprawidtowa technika naktadania moze spowodowaé wybrzuszenie folii do szczeliny wentylacyjnej. Niewystarczajgca cyrkulacja
powietrza wewnatrz dachu powoduje szybszg degradacje folii i wnikanie wilgoci w warstwe izolacji!

= Materiat zbyt zimny — wolno sig utwardza, bardziej kapie i $cieka, gestszy, utrata wydajnosci.
L] Materiat zbyt goracy — szybko sie utwardza, ma wyglad popcornu, kraterowe dziury, nadmiernie osiada.

Niezaleznie od wybranej techniki i stosowanej temperatury, pozgdanym celem jest zawsze natozenie H2Foam Lite E do pozadanej grubosci w
pierwszej warstwie. Jesli grubos¢ nie osiggnie pozgdanego poziomu, mozna natozyé natryskowo kolejng warstwe H2Foam Lite E, ale nalezy
pamietaé, ze materiat nie bedzie tak gtadki jak na oryginalnym podtozu.

WYDAJNOSC

Przy zachowaniu wszystkich wyzej wymienionych warunkéw i przy zwyktym naktadaniu wydajnos¢ tego produktu wynosi 38 m® na zestaw.

ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO
W samochodzie powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy i dostep do wody. W przypadku rozlania nalezy zapoznac sie z kartg charakterystyki
substancji niebezpiecznej (MSDS).

Wiasciciele doméw

Wazne informacje: Produkty do izolacji piankg natryskowg HBS majg doskonate wyniki w zakresie zdrowia i bezpieczenstwa. Mimo to, aby
wyeliminowa¢ mozliwos$¢ wystapienia skutkdw zdrowotnych w wyniku narazenia na izocyjaniany, wymagane jest stosowanie praktyk bezpiecznego
uzywania i obchodzenia sie z produktem podczas instalacji i bezposrednio po niej. Skutkiem wdychania izocyjanianéw moze by¢ astma, inne problemy
z ptucami oraz podraznienie nosa i gardta. Bezposredni kontakt ze skérg i oczami moze powodowac¢ podraznienia. Rézne osoby bedg réznie reagowaé
na taki sam poziom narazenia. Niektére osoby bedg bardziej wrazliwie niz inne. Wszyscy (poza certyfikowanymi przez HBS technikami aplikacji) musza
opusci¢ miejsce pracy, pozostajac catkowicie poza budynkiem lub zachowa¢ odlegtosé co najmniej 15 metréw od obszaru naktadania pianki przez co
najmniej 24 godziny po zakonczeniu natryskiwania. Konieczne jest umozliwienie aktywnej wentylacji miejsca pracy, aby zapewni¢ catkowite
utwardzenie chemikaliéw zawartych w piance. Od tej reguty nie ma zadnych wyjgtkéw!
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Certyfikowany aplikator

Wazne informacje: Bezposredni kontakt ze skorg i oczami moze powodowac¢ podraznienia. Rézne osoby beda réznie reagowaé na taki sam poziom
narazenia. Niektore osoby bedg bardziej wrazliwie niz inne. U niektorych uczulonych pracownikéw narazonych na wielokrotne dziatanie izocyjanianow
bez stosowania odpowiedniego sprzetu ochronnego odnotowano cigzkie ataki astmy. Niektore doniesienia wskazuja, ze reakcja i uczulenie moga
wystgpi¢ po jednorazowym, dtugotrwatym narazeniu zawodowym powyzej dopuszczalnej granicy narazenia na izocyjaniany bez odpowiedniego sprzetu
ochronnego. Jednak u niektdrych oséb uczulenie moze nie wystgpi¢ natychmiast. Nalezy konsekwentnie stosowac¢ odpowiednie srodki ochrony
indywidualnej, aby zapobiec narazeniu podczas natryskiwania i w ciggu 2 godzin** po zakonczeniu co ma decydujgce znaczenie dla wyeliminowania
zagrozenia dla zdrowia. Jesli wystapi uczulenie, pracownik moze nie byé w stanie bezpiecznie pracowac z piankg natryskowg ponownego
natryskiwania. Pomocnicy aplikatoréw i wszystkie inne osoby obecne podczas natryskiwania lub w ciggu 2 godzin** po zakonczeniu natryskiwania:
Podczas catego natryskiwania wymagana jest wentylacja 40 wymian powietrza na godzine (ACH) oraz noszenie odpowiednich srodkéw ochrony
indywidualnej (PPE), w tym kombinezonu okrywajgcego cate ciato, odziezy chronigcej przed chemikaliami i certyfikowanego aparatu oddechowego z
doptywem Swiezego powietrza. Podczas natryskiwania i przez 2 godziny** po zakonczeniu natryskiwania nikt nie moze przebywaé¢ w odlegtosci
mniejszej niz 15 metréw od obszaru naktadania, chyba ze przez caly czas ma na sobie tego rodzaju $rodki ochrony indywidualnej.

Certyfikowany aplikator jest zobowigzany do stosowania urzadzenia wentylacyjnego podczas natryskiwania w pomieszczeniach zamknietych.

Do wentylacji nalezy uzy¢ wentylatora o odpowiedniej mocy. Minimalna wymagana wymiana powietrza w pomieszczeniu wynosi 30 razy w ciagu 1
godziny.

** Ponowne korzystanie z miejsc pracy bez OPP jest dozwolone po 2 godzinach, pod warunkiem, ze zapewniono wentylacje zgodng z zaleceniami
podanymi na tej stronie

Dziat Techniczny HBS

Przed natozeniem natryskowym H2Foam Lite E, tak jak w przypadku wszystkich produktéw HBS, zachecamy do kontaktu pod adresem
support@icynene-lapolla.eu
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