KARTA CHARAKTERYSTYKI HUNTSMVIAN

zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006

HBS ISOCYANATE

Enriching lives through innovation

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 07.12.2020
3.1 26.10.2021 400001000009 Data pierwszego wydania: 21.03.2016

Wydrukowano dnia 25.04.2022

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa

Nazwa substancji
Nr CAS

Nr WE

HBS ISOCYANATE
Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester
9016-87-9

Polimer

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

odradzane

Zastosowanie
substancji/mieszaniny

Zastosowania odradzane

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty

Firma
Adres

Numer telefonu
Telefaks

Firma

Adres

Numer telefonu

Adres e-mail osoby
odpowiedzialnej za SDS

1.4 Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu alarmowego

Skladnik systemu poliuretanowego.

Profesjonalne stosowanie aprotycznych rozpuszczalnikow
polarnych do czyszczenia., Aplikacje do natryskiwania
konsumenckiego., Produkty konsumenckie wymagajace
ogrzewania powyzej 40°C.

charakterystyki

Huntsman Holland BV
Merseyweg 10

' 3197 KG Botlek-Rotterdam

Holandia

+31 181 299111

+31 181 293900

Huntsman (Poland) Sp. z 0.0
ul. Szyszkowa 7

02-285 Warszawa

Polska
+48 22 825 33 35, +48 22 825 88 26

Global_Product EHS HPU@huntsman.com

EUROPE: +32 35 75 1234
USA: +1 800 424 9300
ASIA: +65 6542 9595
China: +86 20 39377888
+86 532 83889090
India: + 91 22 42 87 5333
Australia: 1 800 786 152
New Zealand: 0 800 767 437
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006

HBS ISOCYANATE

Wersja Aktualizacja: Numer Karty:
26.10.2021 400001000009 Data pierwszego wydania: 21.03.2016

3.1

HUNTSMAN

Enriching lives through innovation

Data ostatniego wydania: 07.12.2020

Wydrukowano dnia 25.04.2022

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Toksycznos¢ ostra, Kategoria 4
Draznigce na skore, Kategoria 2
Dziatanie draznigce na oczy, Kategoria 2
Uczulenie uktadu oddechowego,
Kategoria 1

Dziatanie uczulajgce na skore, Kategoria
1

Rakotworczosé, Kategoria 2

Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe - narazenie jednorazowe,
Kategoria 3, Ukfad oddechowy

Dziatanie toksyczne na narzady

docelowe - powtarzane narazenie,
Kategoria 2

2.2 Elementy oznakowania
Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Piktogramy okreslajgce :

rodzaj zagrozenia R.

H332: Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H315: Dziata draznigco na skore.

H319: Dziata draznigco na oczy.

H334: Moze powodowac objawy alergii lub astmy
lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie

wdychania.

H317: Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H351: Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

H335: Moze powodowac podraznienie drég

oddechowych.

H373: Moze powodowaé uszkodzenie narzgdow
poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

)
Hasto ostrzegawcze : Niebezpieczenstwo
Zwroty wskazujgce rodzaj : H315 Dziata draznigco na skore.
zagrozenia H317 Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H334 Moze powodowacé objawy alergii lub astmy
lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie
wdychania.

H335 Moze powodowaé podraznienie drog
oddechowych.

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

H373 Moze powodowac¢ uszkodzenie narzgdéw
poprzez dtugotrwate lub narazenie
powtarzane.

Zwroty wskazujgce SrodKi . Zapobieganie:
ostroznosci P201 Przed uzyciem zapoznac sie ze specjalnymi

SDS_PL-PU — — 400001000009

2/25



KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006

HBS ISOCYANATE

HUNTSMAN

Enriching lives through innovation

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 07.12.2020
3.1 26.10.2021 400001000009 Data pierwszego wydania: 21.03.2016
Wydrukowano dnia 25.04.2022
Srodkami ostroznosci.

P260 Nie wdycha¢ mgty lub par.

P264 Doktadnie umyé ciato po uzyciu.

P280 Stosowac rekawice ochronne/ odziez
ochronna/ ochrone oczu/ ochrone twarzy/
ochrone stuchu.

Reagowanie;

P304 + P340 + P312 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO

DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub
wynies¢ poszkodowanego na swieze
powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania. W przypadku
ztego samopoczucia skontaktowac sie z
OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem.

P308 + P313 W przypadku narazenia lub stycznosci:
Zasiegnac porady/ zgtosi¢ sie pod opieke
lekarza.
Dodatkowe oznakowanie:
EUH204 Zawiera izocyjaniany. Moze powodowac¢ wystapienie reakcji alergicznej.

»0d dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia

przed uzyciem przemystowym lub profesjonalnym«.

2.3 Inne zagrozenia

Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych albo za trwate, podlegajgce
bioakumulacji i toksyczne, albo bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na

poziomie 0,1% badz powyze;.

Informacje ekologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych za
posiadajgce witasciwosci endokrynnie czynne wobec Srodowiska, wedtug Artykutu REACH 57(f),
Regulacji Komisji (UE) 2018/605 lub Regulacji Delegowanej Komisji (UE) 2017/2100.

Informacje toksykologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych za
posiadajgce witasciwosci endokrynnie czynne wobec srodowiska, wedtug Artykutu REACH 57(f),
Regulacji Komisji (UE) 2018/605 lub Regulacji Delegowanej Komisji (UE) 2017/2100.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancje
Nazwa substancji

Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester

Nr CAS . 9016-87-9

Nr WE . Polimer

Sktadniki niebezpieczne

Nazwa Chemiczna Nr CAS Stezenie (% w/w) Wspotczynnik M,
Nr WE SCL, ATE
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KARTA CHARAKTERYSTYKI HUNTSMVIAN

zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006

HBS ISOCYANATE

Wersja Aktualizacja:
3.1 26.10.2021

Enriching lives through innovation

Numer Karty: Data ostatniego wydania: 07.12.2020
400001000009 Data pierwszego wydania: 21.03.2016

Isocyanic acid,
polymethylenepolyphenylen
e ester

Wydrukowano dnia 25.04.2022

9016-87-9 >=90-<=100
Polimer

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Zalecenia og6lne

Zabezpieczenie dla
udzielajgcego pierwszej
pomocy

W przypadku wdychania

Usung¢ z zagrozonej strefy.

Nie pozostawia¢ osoby poszkodowanej bez opieki.
Uzyskac niezwtocznie pomoc medyczng w przypadku
utrzymywania sie objawéw.

Przedstawi¢ lekarzowi dotgczong Karte Charakterystyki
Substancji Niebezpiecznej.

Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktore stwarzatyby
ryzyko dla kogokolwiek chyba, ze jest sie odpowiednio
przeszkolonym.

Moze by¢ niebezpiecznym dla osoby udzielajgcej sztucznego
oddychania usta usta.

Jezeli istnieje mozliwo$¢ narazenia, patrz specyficzny sprzet
ochrony osobistej w sekciji 8.

Osoby udzielajgce pierwszej pomocy powinny zwraca¢ uwage
na wtasng ochrone osobistg i nosi¢ odziez ochronng

Jezeli osoba poszkodowana oddycha, przenies¢ na swieze
powietrze.

Natychmiast wezwac¢ lekarza lub powiadomi¢ centrum zatrug.
Zapewni¢ poszkodowanemu ciepfo i spokd;.

Zachowa¢ droznos$¢ drég oddechowych.

W przypadku trudnosci w oddychaniu, podac tlen.

W przypadku nieregularnego lub zatrzymanego oddechu
zastosowac sztuczne oddychanie.

Osobie nieprzytomnej zapewni¢ wygodng pozycje i zasiegng¢
porady medycznej.

Skonsultowac sie natychmiast z lekarzem, jesli obserwuje sie
takie symptomy jak skrécony oddech czy astma.
Nadreaktywna odpowiedz na nawet minimalne stezenie
diizocyjanianéw moze rozwing¢ sie u 0sob uczulonych.
Narazona osoba moze wymagaé nadzoru lekarskiego przez
48 godzin.

LC50 (szczur): ok. 490 mg/m?3 (4 h): stosowanie aerozolu
wziewnego o $rednicy aerodynamicznej <5 mikronow
produkowanego metodami eksperymentalnymi.

Metody stosowane do generowania stezen narazenia w
badaniach na zwierzetach wykorzystujg ekstremalne warunki
laboratoryjne i nie odzwierciedlajg rzeczywistych warunkow
narazenia materiatu w miejscu pracy, przechowywania,
transportu lub oczekiwanego zastosowania na rynku ze
wzgledu na bardzo niskie ci$nienie pary. Dlatego te wyniki
badan nie mogg by¢ wykorzystane do klasyfikacji zagrozenia
materiatu. Oszacowanie ostrej toksycznosci jest raczej
obliczane na podstawie masy dowodéw i osgdu eksperta i
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Enriching lives through innovation

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 07.12.2020
3.1 26.10.2021 400001000009 Data pierwszego wydania: 21.03.2016

W przypadku kontaktu ze
skorg

W przypadku kontaktu z
oczami

W przypadku potkniecia

Wydrukowano dnia 25.04.2022

stuzy do uzasadnienia zmodyfikowanej klasyfikacji ostrej
toksycznosci inhalacyjne;j.

W razie kontaktu, niezwtocznie sptukac skére duzg iloscig
wody z mydtem.

Natychmiast zdjg¢ skazone obuwie i ubranie.

Upra¢ zanieczyszczone ubranie przed ponownym uzyciem.
Starannie oczysci¢ obuwie przed powtérnym uzyciem .
Wezwac lekarza w przypadku pojawienia sie lub
utrzymywania podraznienia.

W badaniu diizocyjanianu difenylometanu (MDI) wykazano, ze
preparat do oczyszczania skéry na bazie poliglikolu (na
przyktad D-Tam™, PEG-400) lub olej kukurydziany moga by¢
skuteczniejsze niz woda z mydtem.

Sptukaé niezwtocznie duzg iloscig wody, rowniez pod
powiekami, przez co najmniej 15 minut.

Jezeli to mozliwe, usungc¢ szkta kontaktowe, jezeli sg

stosowane.

Zabezpieczy¢ nieuszkodzone oko.

W trakcie przemywania nalezy szeroko otwiera¢ oczy.
Zasiegng¢ porady medycznej.

Delikatnie wytrze¢ lub wyptuka¢ usta woda.

NIE wywotywa¢ wymiotow, chyba, ze zostato to zalecone
przez lekarza lub centrum zatruc.

Zachowa¢ droznos¢ drog oddechowych.

Pozostawic.

Jesli wymiotujacy lezy na plecach, utozy¢ go twarzg w dét.
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawac¢ nic doustnie.
Zabra¢ poszkodowanego niezwtocznie do szpitala.

Jesli objawy utrzymuja sie, wezwac lekarza.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy

Zagrozenia

Silna reakcja alergiczna skory, skurcz oskrzeli i zapas¢
anafilaktyczna

Produkt ten dziata draznigco na drogi oddechowe i jest
potencjalnym czynnikiem uczuleniowym dla oddychania:
powtarzajgce sie wdychanie par lub aerozolu przy stezeniach
przekraczajgcych stezenia dopuszczalne dla stanowisk
roboczych moze powodowac uczulenie drég oddechowych.
Objawy mogg obejmowacé podraznienie oczu, nosa, gardia i
ptuc, ewentualnie potgczone z wysuszeniem gardfa, uciskiem
w piersiach i trudnosciami w oddychaniu.

Objawy zwigzane z wdychaniem mogg wystgpi¢ po narazeniu,
z kilkugodzinnym opéznieniem

U uczulonych oséb nawet minimalne stezenia MDI
(diizocyjanianodifenylometan) mogg wywota¢ przesadng
reakcje.
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Wydrukowano dnia 25.04.2022

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego
postepowania z poszkodowanym

Leczenie . Leczenie objawowe i terapia pomocnicza zgodnie ze
wskazaniami medycznymi. Po powaznym narazeniu pacjent
powinien pozostawac¢ pod obserwacjg medyczng przez 48
godzin.

Procedura pierwszej pomocy powinna zostac ustalona
wspolnie z lekarzem medycyny pracy.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze : Uzycie srodkéw gasniczych odpowiednich dla lokalnych
warunkow i dla srodowiska.
Piana gasnicza
Dwutlenek wegla (CO2)
Suchy proszek gasniczy

Niewtasciwe srodki gasnicze : Wody mozna uzywac¢ wtedy, gdy nie sg dostepne inne srodki,
a przy tym w obfitych iloSciach. Reakcja wody z gorgcym
izocyjanianem moze by¢ gwattowna

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenia szczegoélne w : Nie dopusci¢ do przedostania sie wody z gaszenia pozaru do
czasie gaszenia pozaru sieci wodnej lub kanalizacji.
Cisnienie w szczelnie zamknietych zbiornikach moze
wzrosng¢ pod wptywem ciepta.
Narazenie na dziatanie produktéw rozktadu moze zagrazaé

zdrowiu.
Niebezpieczne produkty :  Produkty spalania mogg obejmowac: tlenek wegla, dwutlenek
spalania wegla, tlenki azotu, weglowodory i HCN. W przypadku

skraplania ciepta (> 500 stopni C) podejrzewa sig, ze anilina
jest formowana.

Niebezpieczne produkty spalania nie sg znane

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie . Dodatkowo do standardowego sprzetu gasniczego nosi¢

ochronne dla strazakow zaaprobowany aparat oddechowy z samopodtrzymywanym
dodatnim cisnieniem. Podstawowy poziom ochrony podczas
wypadkow chemicznych zapewnia odziez stosowana przez
strazakéw (wlgczajgc hetmy, buty ochronne i rekawice),
zgodna z normg europejskg EN 469.

Specyficzne metody : Chtodzi¢ pojemniki/zbiorniki rozproszonym strumieniem wody.
gaszenia
Dalsze informacje . Standardowa procedura w przypadku pozaru z udziatem
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substancji chemicznych.

Ze wzgledu na reakcje z wodg, dajgcg w efekcie gazowy
CO2, w przypadku uszczelnienia zanieczyszczonych
pojemnikdw moze nastgpi¢ niebezpieczny wzrost cisnienia.

Zebra¢ oddzielnie zanieczyszczong wode gasnicza. Nie
mozna jej usuwac do kanalizaciji.

Zapobiega¢ przedostawaniu sie wody pogasniczej do wod
powierzchniowych lub gruntowych.

Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczona woda gasnicza
muszg by¢ usuniete zgodnie z lokalnymi przepisami.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach

awaryjnych

Indywidualne srodki
ostroznosci.

Niezwtocznie ewakuowac obstuge do bezpiecznych miejsc.
Uzy¢ srodkéw ochrony osobistej.

Jesli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odziez specjalna,
zapoznac sie z informacjami w punkcie 8, dotyczgcymi
materiatoéw wiasciwych i nieodpowiednich.

Zapewni¢ wystarczajgcg wentylacje.

Nie dopusci¢ do zblizania sie ludzi do wycieku/rozsypania od
strony nawietrznej.

Sprawdz srodki ochronne w sekcjach 7i 8.

W akcji moze uczestniczy¢ wylgcznie przeszkolony personel
wyposazony w urzgdzenia ochronne.

W przypadku dodatkowych $rodkéw ostroznosci i porady
dotyczace bezpiecznego obchodzenia sie patrz rozdziat 7
Zebranych wyciekéw nigdy nie przechowywaé w oryginalnych
pojemnikach do ponownego uzycia.

Upewnic sie, ze w poblizu przestrzeni magazynowej znajduje
sie wystarczajgca ilo§¢ materiatu neutralizatora/ absorbenta.
Zagrozone tereny muszg zostac ograniczone i prawidtowo
oznakowane znakami ostrzegawczymi.

Postepowac z odzyskanym materiatem w sposéb opisany w
sekcji "Postepowanie z odpadami"”.

Rozwazania na temat utylizaciji, patrz czes¢ 13.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostroznosci w
zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do niekontrolowanego przedostania sie produktu
do srodowiska.

Nie dopusci¢ aby materiat skazit wody gruntowe.

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizac;ji.
Zapobiega¢ dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jezeli to
bezpieczne.

Nalezy powiadomi¢ wtadze lokalne w przypadku niemoznosci
ograniczenia powaznego wyzwolenia.

W przypadku skazenia produktem rzek, jezior lub sciekéw
powiadomi¢ odpowiednie wiadze.
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6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania

skazenia
Metody oczyszczania

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Metody oczyszczania - mate wylania

Ograniczy¢ wyciek, zebra¢ z niepalnym materiatem
absorbujgcym, (np. piaskiem, ziemig, ziemig okrzemkowa,
wermikulitem) i przenie$¢ do pojemnika celem usuniecia
zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz w sekcji 13).
Dokfadnie czysci¢ skazone powierzchnie.

Zebrac¢ prézniowo rozsypany materiat i zebra¢ w odpowiednim
pojemniku do usuniecia.

Neutralizowa¢ mate ilosci rozlanych materiatéw przy pomocy
srodkow odkazajgcych.

Sktad ciektych srodkéw odkazajgcych podano w rozdz. 16.
Usungc¢ i wyrzuci¢ do smieci pozostatosci.

Metody oczyszczania - duze wylania

Jezeli produkt jest w postaci statej:

Rozlane plamy MDI nalezy ostroznie usungg.

Powierzchnie nalezy oczysci¢ odkurzaczem w celu
catkowitego usunigcia pozostatych czgstek pytu. *

Jezeli produkt jest w postaci ciektej:

Wchiong¢ w obojetny materiat absorpcyjny (np. piasek, zel
krzemionkowy, pochtaniacz kwaséw, pochfaniacz
uniwersalny, trociny).

Pozostawi¢ do przereagowania przez co najmniej 30 minut.
Wrzuci¢ topatg do otwartych bebnéw celem dalszego
odkazania.

Sptukaé miejsce rozlania woda.

Skontrolowaé atmosfere na opary MDI.

Przechowa¢ w odpowiednich, zamknietych pojemnikach do
Czasu usuniecia.

Srodki ochrony osobistej: patrz w sekgji 8., Rozwazania na temat utylizacji, patrz cze$é 13., Sktad
ciektych srodkéw odkazajgcych podano w rozdz. 16.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki techniczne

Wentylacja
miejscowal/ogolna

Sposoby bezpiecznego
postepowania

Zapewni¢ oczomyjki i prysznice w poblizu miejsca pracy.

Stosowac wytgcznie przy odpowiedniej wentylaciji.

Srodki ochrony osobistej: patrz w sekgji 8.

Unikac¢ tworzenia sie aerozolu.

Nie wdychaé opardéw lub rozpylonej mgty.

Nie wdychaé¢ oparéw/pytu.

Nie potykac.

Nie dopusci¢ do skazenia oczy, ust lub skory.

Nie dopusci¢ do skazenia skory lub odziezy.

Unika¢ narazenia - przed uzyciem zapoznac sie z instrukcja.
Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu w miejscu stosowania.
Zapewni¢ wystarczajgcy ilos¢ powietrza i/lub wentylacje w
miejscu pracy.

SDS_PL-PU — — 400001000009
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Wytyczne ochrony
przeciwpozarowej

Srodki higieny

Wydrukowano dnia 25.04.2022

Trzymac¢ pojemnik zamkniety, gdy nie jest uzywany.

Otwiera¢ ostroznie beczki w ktérych zawartos¢ moze by¢ pod
ci$nieniem.

Usuna¢ wode z przemycia zgodnie z lokalnymi i krajowymi
przepisami.

Osoby podatne na problemy zwigzane z uczuleniami skéry lub
astma, alergiami, chronicznymi lub powtarzajgcymi sie
chorobami uktadu oddechowego nie powinny byé zatrudniane
przy jakichkolwiek operacjach z uzyciem tej mieszaniny.
Przemystowe zastosowanie aprotonowych rozpuszczalnikow
polarnych do czyszczenia moze uwolni¢ niebezpieczne
pierwszorzedowe aminy aro

Normalne $rodki ochrony przeciwpozarowe;.

Stosowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy. Dokfadnie umyc twarz, rece i narazong powierzchnie
ciata po uzyciu. Przed wejsciem do pomieszczen jadalnych
zdjg¢ zanieczyszczong odziez i sprzet ochronny. Nie jes¢ i nie
pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu.
Skazone ubranie robocze nie powinno opuszcza¢ miejsca
pracy. My¢ rece przed positkami i bezposrednio po
stosowaniu produktu. My¢ rece przed positkami i po
zakonczeniu pracy.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych

niezgodnosci
Wymagania wzgledem
pomieszczen i pojemnikow
magazynowych

Wytyczne skfadowania

Dalsze informacje o
stabilnosci w
przechowywaniu

Przechowywac¢ pojemniki szczelnie zamkniete w suchym,
chtodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac¢ we
wiasciwie oznakowanych pojemnikach. Stosowac sie do
zalecen na etykiecie. Chroni¢ przed wilgocig. Instalacje
elektryczne/urzadzenia muszg by¢ zgodne z normami
bezpieczenstwa technicznego. Otwarte pojemniki muszg byé
ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo dla
uniknigcia wyciekéw.

W przypadku niezgodnych materiatéw nalezy zapozna¢ sie z
rozdziatem 10 niniejszej karty charakterystyki.

Trwaty w warunkach normalnych.

7.3 Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Specyficzne zastosowania

Brak dostepnych danych
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Granice narazenia zawodowego

Sktadniki Nr CAS Typ wartosci Parametry dotyczace Podstawa
(Droga kontroli
narazenia)
Isocyanic acid, 9016-87-9 NDS 0,03 mg/m3 PL NDS
polymethylenepoly
phenylene ester
NDSch 0,09 mg/m3 PL NDS
diizocyjanian 4,4'- 101-68-8 NDS 0,03 mg/m3 PL NDS
metylenodifenylu
NDSch 0,09 mg/m3 PL NDS

8.2 Kontrola narazenia

Srodki ochrony indywidualnej.
: Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzona normg powinno

Ochrona oczu

Ochrona ragk
Uwagi

by¢ stosowane w przypadku, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze
jest to konieczne w celu uniknigcia narazenia poprzez
chlapniecie, mgietke lub pyt.

Okulary chronigce przed rozbryzgami substancji chemicznych.
Zawsze nosi¢ osfone oczu, gdy nie da sie wykluczy¢
mozliwosci niezamierzonego kontaktu oka z produktem.
Wybierajgc srodki ochronne do konkretnego miejsca pracy
prosimy przestrzega¢ odnosnych wymogow
lokalnych/krajowych.

Zapewni¢ oczomyjki i prysznice w poblizu miejsca pracy.

Podczas pracy ze swiezo wykonanymi produktami
poliuretanowymi nalezy nosic¢ rekawice ochronne, aby
unikng¢ kontaktu ze $ladowymi resztkami materiatéw, ktore
moga by¢ niebezpieczne w kontakcie ze skora.

Uzywac¢ rekawic odpornych na chemikalia sklasyfikowanych
zgodnie z normg EN374: rekawice ochronne przed
chemikaliami i mikroorganizmami. Przyktady materiatow
rekawic, ktére mogg zapewni¢ odpowiednig ochrone,
obejmuja: kauczuk butylowy, chlorowany polietylen,
polietylen, laminowane kopolimery alkoholu etylowinylowego
(,LEVAL”), polichloropren (neopren *), kauczuk nitrylowy /
butadienowy (,nitryl” lub ,NBR”), Polichlorek winylu (,PVC”
lub ,winyl”), Fluoroelastomer (Viton *).

W przypadku dtugotrwatego lub czesto powtarzajgcego sie
kontaktu zaleca sie rekawice o klasie ochrony 5 lub wyzszej
(czas przebicia wiekszy niz 240 minut zgodnie z EN374).

Gdy spodziewany jest tylko krétki kontakt, zaleca sie
rekawice o klasie ochrony 3 lub wyzszej (czas przebicia
wiekszy niz 60 minut zgodnie z EN374).
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Ochrona skoéry i ciata

Ochrona dr6g oddechowych

Srodki ochrony

Wydrukowano dnia 25.04.2022

Uwaga: Wybdr konkretnej rekawicy dla konkretnego
zastosowania i czasu uzytkowania w miejscu pracy powinien
réwniez uwzglednia¢ wszystkie wymagane czynniki w
miejscu pracy, takie jak, ale nie wylgcznie: inne substancje
chemiczne, ktére mogg byé obstugiwane, wymagania
fizyczne (ochrona przed przecieciem / przebiciem ,
zrecznos$c¢, ochrona termiczna), a takze instrukcije /
specyfikacje dostarczone przez dostawce rekawic ” Wybrane
rekawice ochronne muszg spetnia¢ specyfikacje
rozporzgdzenia wspoélnotowego (UE) 2016/425 i normy
pochodnej EN 374. Przez przemystowe zastosowanie
aprotonowych rozpuszczalnikéw polarnych do czyszczenia :
Kauczuk butylowy (0,7 mm), kauczuk nitrylowy (0,4 mm),
chloropren (0,5 mm)

Ubranie nieprzepuszczalne

Dostosowac rodzaj ochrony ciata do ilosci i stezenia
substancji niebezpiecznych w miejscu pracy.

Zaleca sie:

Kombinezon (najlepiej gruba bawetna) lub Tyvek/Saranex 23P
nietkany kombinezon jednorazowego uzytku

Wiasciwie dopasowany aparat oddechowy, wyposazony w filtr
powietrza lub zasilany powietrzem, zgodny z zatwierdzong
normg powinien by¢ noszony, kiedy ocena ryzyka wskazuje,
ze jest to konieczne.

Wybor maski oddechowej powinien by¢é dokonany na
podstawie znanego lub oczekiwanego poziomu ekspozycji,
niebezpieczenstwa produktu i limitéw bezpieczenhstwa pracy
wybranej maski.

W nagtych, nietypowych i nieznanych sytuacjach narazenia, w
tym zamknietych wpisach kosmetycznych, nalezy uzywaé
certyfikowanego przez NIOSH certyfikowanego przez NIOSH,
petnym cisnieniem twarzowa popytu autonomiczny aparat
oddechowy (SCBA) lub popytu petne cisnienie twarzowa
doprowadzeniem powietrza (SAR) z niezaleznym doptywem
powietrza.

Srodki ochrony osobistej obejmujgce: odpowiednie rekawice
ochronne, gogle ochronne i ubranie ochronne

Rodzaj wyposazenia ochronnego musi by¢ dobrany
odpowiednio do stezenia i ilosci niebezpiecznej substancji w
konkretnym Srodowisku pracy.

Zapewni¢ urzgdzenia do ptukania oczu i prysznice
bezpieczenstwa w poblizu stanowiska pracy.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny

Barwa

ciecz

brgzowy, czysty
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Zapach lekki, stechty

Prog zapachu

pH

Temperatura topnienia

Temperatura wrzenia

Temperatura zaptonu

Palnos¢ (ciata statego, gazu)

Gorna granica wybuchowosci
/ Gérna granica palnosci

Dolna granica wybuchowosci /
Dolna granica palnosci

Preznos¢ par

Gestos¢ wzgledna par

Gestos¢ wzgledna
Gestosé

Rozpuszczalnos¢
Rozpuszczalnosé w wodzie

Rozpuszczalnosé w innych
rozpuszczalnikach

Wspoditczynnik podziatu: n-
oktanol/woda

Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu

Lepkos¢
Lepkos$¢ dynamiczna

9.2 Inne informacje

Wiasciwosci wybuchowe

Brak danych o produkcie.
substancja/mieszanina reaguje z wodg
5°C

Metoda: Melting / Freezing Temperature
Brak danych o produkcie.

230 °C
Metoda: zamkniety tygiel

Brak danych o produkcie.

Brak danych o produkcie.

Brak danych o produkcie.

0,00031 Pa (20 °C)

Metoda: EU Method A.4

8,5

Metoda: Zobacz dowolny tekst zredagowany przez
uzytkownika

1,23 (20 °C)

1,23 g/lcm3 (25 °C)

Brak danych o produkcie.

Brak danych o produkcie.

Brak danych o produkcie.

Brak danych o produkcie.

Brak danych o produkcie.

195 mPa,s (25 °C)

Nie jest substancjg wybuchowg
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Wiasciwosci utleniajgce

Szybkos¢ spalania
Szybko$¢ parowania

Samozapton

Wydrukowano dnia 25.04.2022

Substancja lub mieszanina nie zostata sklasyfikowana jako
utleniajaca.

Brak danych o produkcie.
Brak danych o produkcie.

> 600 °C
Metoda: EU Method A.15

SEKCJA 10: Stabilnosé¢ i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos¢

Nie sg znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Trwaty w warunkach normalnych.

10.3 Mozliwos$¢ wystepowania niebez
Niebezpieczne reakcje

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé

Warunki, ktérych nalezy
unikac

10.5 Materialy niezgodne

Czynniki, ktérych nalezy
unikac

piecznych reakcji

Reakcja z wodg (wilgocig) wytwarza gazowy CO2.Reakcja
egzotermiczna z materiatami zawierajgcymi aktywne grupy
wodorowe.

Reakcja staje sie stopniowo coraz bardziej intensywna i moze
sta¢ sie gwattowna w wyzszych temperaturach, jezeli
mieszalnos¢ reagentéw jest dobra lub tez jest wzmozona
przez mieszanie lub w wyniku obecno$ci rozpuszczalnikéw.
MDI jest nierozpuszczalny w wodzie, ciezszy od wody i opada
na dno ale reaguje powoli na granicy faz.

Na granicy faz tworzy sie stata, nierozpuszczalna w wodzie
warstwa polimocznika czemu towarzyszy wydzielanie sie
dwutlenku wegla. *

Wysoka temperatura i bezposrednie dziatanie Swiatta
stonecznego.
Wystawienie na dugotrwate dziatanie powietrza i wilgoci.

Kwasy
Aminy
Zasady
Metale
woda

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Produkty spalania mogg obejmowa

¢: tlenek wegla, dwutlenek wegla, tlenki azotu, weglowodory i

HCN. W przypadku skraplania ciepta (> 500 stopni C) podejrzewa sie, ze anilina jest formowana.
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra

Toksyczno$¢ ostra - droga : LD50 (Szczur, samiec): > 10 000 mg/kg

pokarmowa - Produkt Metoda: Dyrektywa ds. testéw 401 OECD

Toksycznos¢ ostra - przez . Ocena: Zgodnie z definicjg przez przepisy o towarach
drogi oddechowe - Produkt niebezpiecznych substancja/mieszanina nie jest toksyczna

przez wdychanie.

Uwagi: Metody stosowane do generowania stezen narazenia
w badaniach na zwierzetach wykorzystujg ekstremalne
warunki laboratoryjne i nie odzwierciedlajg rzeczywistych
warunkow narazenia materiatu w miejscu pracy,
przechowywania, transportu lub oczekiwanego zastosowania
na rynku ze wzgledu na bardzo niskie cisnienie pary. Dlatego
te wyniki badan nie mogg by¢ wykorzystane do klasyfikacji
zagrozenia materiatu. Oszacowanie ostrej toksycznosci jest
raczej obliczane na podstawie masy dowodow i osgdu
eksperta i stuzy do uzasadnienia zmodyfikowanej klasyfikacji
ostrej toksycznosci inhalacyjnej.

LC50 (Szczur, samce i samice): 0,49 mg/l

Czas ekspozycji: 4 h

Atmosfera badawcza: py/mgta

Metoda: Dyrektywa ds. testow 403 OECD

Ocena: Sktadnik/mieszanina jest umiarkowanie toksyczna po
krotkotrwatym wdychaniu.

Toksyczno$¢ ostra - po . LD50 (Krélik, samce i samice): > 9 400 mg/kg
naniesieniu na skore - Metoda: Dyrektywa ds. testéw 402 OECD
Produkt

Toksyczno$c¢ ostra (przy . Brak dostepnych danych

innych drogach podania)

Dziatanie zrace/drazniagce na skére

Produkt:

Gatunek: Kroélik

Ocena: Dziata draznigco na skore.

Metoda: Dyrektywa ds. testéw 404 OECD
Wynik: Brak dziatania draznigcego na skore

Powazne uszkodzenie oczu/dziatlanie draznigce na oczy

Produkt:

Gatunek: Krolik
Ocena: Stabo podraznia oczy
Metoda: Dyrektywa ds. testéw 405 OECD
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Wynik: Podraznienie oczu odwracalne w ciggu 7 dni

Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore

Produkt:

Droga narazenia: Skora

Gatunek: Swinka morska

Metoda: Dyrektywa ds. testéw 406 OECD

Wynik: Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora.

Droga narazenia: Drogi oddechowe
Gatunek: Szczur
Wynik: Moze powodowac¢ uczulenie w nastepstwie narazenia drogg oddechows.

Ocena: Moze powodowac reakcje alergiczng skéry., Moze powodowac

objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w
nastepstwie wdychania.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

Produkt:
Genotoksycznosé in vitro . Stezenie: 200 ug/plate
Aktywacja metaboliczna: z lub bez aktywacji metabolicznej
Metoda: Punkt B.13/14. w Zatgczniku V do Dyrektywy
67/548/EWG.
Wynik: negatywny
Produkt:
Genotoksycznosé in vivo . Sposob podania dawki: Wdychanie
Wynik: Nie sklasyfikowano z uwagi na niejednoznaczne dane.
Spos6b podania dawki: Wdychanie
Czas ekspozycji: 3 Weeks
Dawka: 113 mg/m3
Metoda: Dyrektywa ds. testow 474 OECD
Wynik: negatywny
Produkt:
Dziatanie mutagenne na . Badania kultur bakteryjnych lub komérek zwierzecych nie
komorki rozrodcze- Ocena wykazaty skutkéw mutagennych.
Rakotworczosé
Produkt:

Uwagi: Szczury poddawano przez dwa lata dziataniu nadajgcego sie do oddychania aerozolu
spolimeryzowanego MDI, co wywotato podraznienie ptuc przy wysokich stezeniach. Dopiero przy
wysokim poziomie (6 mg/m3) wystapita znaczna zapadalnos¢ na tagodny guz ptuc (gruczolak)
oraz jeden guz ztosliwy (gruczolakorak). Nie wystepowaty guzy ptuc przy 1 mg/m3 i nie byto
skutkéw przy 0,2 mg/m3. Ogdlnie biorgc, zapadalno$¢ na guzy, zaréwno fagodne jak i ztosliwe
oraz liczba zwierzat z guzami nie roznity sie od grupy kontrolnej. Zwiekszona zapadalnos¢ na
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guzy ptuc zwigzana jest z dlugotrwatym podraznieniem drég oddechowych oraz rownoczesnym
nagromadzeniem zo6ttej substancji w ptucach, co wystgpito w toku badan. Przy braku
dtugotrwatego poddawania dziataniu wysokich stezen prowadzgcych do przewlektego
podraznienia i uszkodzen ptuc, wystepuje nader niewielkie prawdopodobienstwo rozwiniecia
guza.

Uwagi: Przemystowe zastosowanie aprotonowych rozpuszczalnikéw polarnych do czyszczenia
moze uwolni¢ niebezpieczne pierwszorzedowe aminy aro

Na podstawie badan na zwierzetach pierwotne aminy aromatyczne sg uwazane za potencjalne
czynniki rakotwoércze dla ludzi. Niektore z tych substancji chemicznych sg czynnikami
rakotworczymi dla ludzi.

Zakfadajac, ze stosowane sg zalecane srodki ochrony osobistej i srodki higieny, nie nalezy
spodziewac sie zadnych niepozadanych skutkéw dla zdrowia ludzkiego.

Gatunek: Szczur, samce i samice
Spos6b podania dawki: Wdychanie

Czas ekspozycji: 24 miesigc(e)

Dawka: 1 mg/ms3

Czestotliwos¢ zabiegdéw: 5 dziennie
Metoda: Dyrektywa ds. testéw 453 OECD
Wynik: pozytywny

Gatunek: Szczur, samce i samice
Spos6b podania dawki: Wdychanie

Czas ekspozycji: 24 miesigc(e)

Dawka: 1 mg/m?3

Czestotliwos¢ zabiegdéw: 5 dziennie
Metoda: Dyrektywa ds. testéw 453 OECD
Wynik: pozytywny

Sktadniki:
Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester:
Rakotwoérczos¢ - Ocena . Podejrzewany czynnik rakotworczy dla ludzi

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

Produkt:

Dziatanie na ptodnos¢ . Gatunek: Szczur, samce i samice
Sposo6b podania dawki: Wdychanie
Metoda: Dyrektywa ds. testow 414 OECD
Uwagi: Nie zgtoszono istotnych dziatah niepozadanych

Produkt:

Wptyw na rozwdj ptodu . Gatunek: Szczur, samce i samice
Sposo6b podania dawki: Wdychanie
Ogdlna toksycznos¢ u matek: 4 mg/ms3
Metoda: Dyrektywa ds. testow 414 OECD
Wynik: Bez wptywu teratogennego.

Produkt:
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Szkodliwe dziatanie na . Brak toksycznosci dla reprodukcji
rozrodczos¢ - Ocena Brak dowodu negatywnych skutkéw dla funkcji seksualnych i
rozrodczych lub rozwoju w oparciu o0 badania na zwierzetach.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

Produkt:

Droga narazenia: Wdychanie
Narazone organy: Drogi oddechowe
Ocena: Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane

Produkt:

Droga narazenia: Wdychanie

Narazone organy: Drogi oddechowe

Ocena: Moze powodowac uszkodzenie narzagdéw poprzez dtugotrwate lub narazenie
powtarzane.

Toksycznos¢é dawki powtorzonej

Produkt:

Gatunek: Szczur, samce i samice

NOEC: 0,2

Czas ekspozycji: 17 520 hllos¢ ekspozycji: 5 d
Metoda: Dyrektywa ds. testéw 453 OECD

Toksyczno$¢ dawki . Brak dostepnych danych
powtdrzonej - Ocena

Zagrozenie spowodowane aspiracja
Brak dostepnych danych

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt:

Ocena . Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikow uwazanych
za posiadajgce wiasciwosci endokrynnie czynne wobec
srodowiska, wedtug Artykutu REACH 57(f), Regulacji Komisji
(UE) 2018/605 lub Regulacji Delegowanej Komisji (UE)
2017/2100.

Doswiadczenie z narazeniem cztowieka
Informacje ogdlne: Brak dostepnych danych

Wdychanie: Brak dostepnych danych
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Kontakt ze skora: Brak dostepnych danych
Kontakt z oczami: Brak dostepnych danych
Potknigcie: Brak dostepnych danych

Toksykologia, metabolizm, dystrybucja

Brak dostepnych danych

Skutki neurologiczne
Brak dostepnych danych

Dalsze informacje

Potkniecie: Brak dostepnych danych

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Produkt:
Toksyczno$¢ dla ryb

Toksycznosé¢ dla dafnii i
innych bezkregowcow
wodnych

Toksycznosé dla
glony/rosliny wodne

Toksyczno$¢ dla dafnii i
innych bezkregowcow
wodnych (Toksycznos$¢

LC50 (Brachydanio rerio (danio pregowany)): > 1 000 mg/|
Czas ekspozycji: 96 h

Rodzaj badania: proba statyczna

Substancja badana: Woda stodka

Metoda: Dyrektywa ds. testéw 203 OECD

LCO : > 1000 mg/l
Czas ekspozycji: 96 h

EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): > 1 000 mg/|
Czas ekspozycji: 24 h

Rodzaj badania: proba statyczna

Substancja badana: Woda stodka

Metoda: Dyrektywa ds. testow 202 OECD

EC50 (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): > 1 640
mg/l

Czas ekspozycji: 72 h

Rodzaj badania: proba statyczna

Substancja badana: Woda stodka

Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD

NOEC: >= 10 mg/l
Czas ekspozycji: 21 d
Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka)
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chroniczna) Rodzaj badania: proba pétstatyczna
Substancja badana: Woda stodka
Metoda: Wytyczne OECD 211 w sprawie préb

Toksyczno$c¢ dla : EC50 (czynny osad): > 100 mg/I
mikroorganizmow Czas ekspozyciji: 3 h

Rodzaj badania: proba statyczna

Substancja badana: Woda stodka

Metoda: Wytyczne OECD 209 w sprawie prob

Toksycznosé¢ dla organizméw : EC50: > 1 000 mg/kg

zyjacych w glebie Czas ekspozycji: 336 h
Gatunek: Eisenia fetida (dzdzownice)
Metoda: Dyrektywa ds. testow 207 OECD

Sktadniki:
Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester:
Toksycznosé dla ryb . LC50 (Brachydanio rerio (danio pregowany)): > 1 000 mg/l

Czas ekspozycji: 96 h

Rodzaj badania: préba statyczna

Substancja badana: Woda stodka

Metoda: Dyrektywa ds. testéw 203 OECD

LCO : > 1000 mg/l

Czas ekspozycji: 96 h
Toksyczno$c¢ dla dafnii i : EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): > 1 000 mg/|
innych bezkregowcow Czas ekspozycji: 24 h
wodnych Rodzaj badania: proba statyczna

Substancja badana: Woda stodka

Metoda: Dyrektywa ds. testéw 202 OECD
Toksyczno$¢ dla . EC50 (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): > 1 640
glony/ro$liny wodne mg/I

Czas ekspozycji: 72 h

Rodzaj badania: préba statyczna

Substancja badana: Woda stodka

Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD
Toksycznos$c¢ dla : EC50 (czynny osad): > 100 mg/l
mikroorganizmow Czas ekspozycji: 3 h

Rodzaj badania: proba statyczna

Substancja badana: Woda stodka

Metoda: Wytyczne OECD 209 w sprawie prob
Toksyczno$¢ dla dafnii i : NOEC: >=10 mg/l
innych bezkregowcow Czas ekspozycji: 21 d
wodnych (Toksycznosc¢ Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka)
chroniczna) Rodzaj badania: proba pétstatyczna

Substancja badana: Woda stodka
Metoda: Wytyczne OECD 211 w sprawie prob

Toksycznos$c¢ dla organizméw : EC50: > 1 000 mg/kg

SDS_PL-PU — — 400001000009 19/25



KARTA CHARAKTERYSTYKI HUNTSMVIAN

zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006

HBS ISOCYANATE

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 07.12.2020
3.1 26.10.2021 400001000009 Data pierwszego wydania: 21.03.2016

Enriching lives through innovation

Wydrukowano dnia 25.04.2022

zyjacych w glebie Czas ekspozyciji: 336 h
Gatunek: Eisenia fetida (dzdzownice)
Metoda: Dyrektywa ds. testow 207 OECD

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Produkt:

Biodegradowalnos¢ : Inokulum: Szlam domowa
Stezenie: 30 mg/|
Wynik: Nie ulega biodegradacji
Biodegradacja: 0 %
Czas ekspozyciji: 28 d
Metoda: Dyrektywa ds. testow 302 C OECD

Skiadniki:
Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester:

Biodegradowalnos¢ : Inokulum: Szlam domowa
Stezenie: 30 mg/l
Wynik: Nie ulega biodegradacji
Biodegradacja: 0 %
Czas ekspozyciji: 28 d
Metoda: Dyrektywa ds. testow 302 C OECD

Stabilnos¢ w wodzie . Potowiczny okres rozpadu (DT50 (czas potowi¢znego zaniku
w $rodowisku)): 0,8 d (25 °C)
Metoda: Brak dostepnej informac;i.
Uwagi: Woda stodka

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji

Produkt:

Bioakumulacja . Gatunek: Cyprinus carpio (karas)
Wspoditczynnika biokoncentracji (BCF): 200
Uwagi: Bioakumulacja jest nieprawdopodobna.

Skiadniki:

Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester:

Bioakumulacja . Gatunek: Cyprinus carpio (karas)

Wspoditczynnika biokoncentracji (BCF): 200
Uwagi: Bioakumulacja jest nieprawdopodobna.

12.4 Mobilnosé w glebie
Brak dostepnych danych

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Produkt:

Ocena . Ta substancja/mieszanina nie zawiera skfadnikow uwazanych
albo za trwate, podlegajgce bioakumulacji i toksyczne, albo
bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji
(vPvB) na poziomie 0,1% badz powyze;j..
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12.6 Wihasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt:

Ocena . Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikbw uwazanych
za posiadajgce wiasciwosci endokrynnie czynne wobec
srodowiska, wedtug Artykutu REACH 57(f), Regulacji Komisji
(UE) 2018/605 lub Regulacji Delegowanej Komisji (UE)
2017/2100.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych danych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Produkt : Nie usuwac odpadow do sciekow.
Nie zanieczyszczac stawow, drog wodnych lub kanatéw
produktem ani zuzytymi opakowaniami.
Przekazac licencjowanemu zaktadowi usuwania odpadéw.

Zanieczyszczone . Oproézni¢ z pozostatych resztek.
opakowanie Usung¢ jak nieuzywany produkt.
Nie uzywaé ponownie pustych pojemnikow.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
Nieregulowany jako towar niebezpieczny
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nieregulowany jako towar niebezpieczny
14.4 Grupa pakowania
Nieregulowany jako towar niebezpieczny
14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska
Nieregulowany jako towar niebezpieczny
14.6 Szczegoblne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Nie dotyczy
14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie ma zastosowania do produktu w stanie takim, w jakim dostarczono.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mieszaniny

REACH - Wykaz substancji podlegajacych procedurze . Nie dotyczy
udzielania zezwolen (Zatgcznik XIV)
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REACH - Lista kandydacka substancji stanowigcych . Ten produkt nie zawiera substancji

bardzo duze zagrozenie dla Autoryzacji (Artykut 59). nie zawiera substancji
wzbudzajgcych bardzoduze obawy
(Rozporzadzenie (WE) Nr
1907/2006 (REACH), Artykut 57).

REACH - Ograniczenia dotyczgce produkdiji, : Nalezy uwzgledni¢ warunki
wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych ograniczenia dla ponizszych
niebezpiecznych substancji, preparatow i wyrobéw wpisow:

(Zatacznik XVII) Numer na licie 3

Polymetylenopolifenylenowy ester
kwasu izocyjanowego

(Numer na liscie 56)

diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu
(Numer na liscie 74, 56)
izocyjanian o-(p-
izocyjanianobenzylo)-fenylu
(Numer na liscie 74, 56)

Seveso lll: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrozen
powaznymi awariami zwigzanymi z substancjami niebezpiecznymi.
Nie dotyczy

Inne przepisy:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U.
2019 nr 0 poz. 1225)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i
uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31.12.2008) z kolejnymi
dostosowaniami do postepu technicznego (ATP).

Rozporzgdzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006
roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidéw, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej seria L nr 396 z 30.12.2006, z p6zn. zm.)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestraciji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridow i sposobu
klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (j.t. Dz. U. 2015 nr. 0, poz. 208).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkow ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (Dz.U 2018 poz. 1286 wraz z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166 with later
amendments).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i
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higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z
2005 r. nr 11, poz. 86 z pézn. zm.).

Ustawa 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Dz. U. 22013 r., poz. 888, z pé6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.

U. 2020 poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia procesu
termicznego przeksztatcania odpaddéw oraz sposobdw postepowania z odpadami powstatymi w
wyniku tego procesu. (Dz. U. z 2016 r., poz. 108).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz.
1367 z pézn. zm.).

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do
zatgcznikow A i B do Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego
towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r.
(Dz.U.2019, poz.769).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektdrych mieszanin (j.t. Dz. U.
z 2015 nr. 0 poz. 450).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w
zamkniecia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o
niebezpieczenstwie (Dz. U. z 2012, poz. 688, z p6zn. zm.).

Patrz Dyrektywa 92/85/EEC dotyczgca ochrony macierzynstwa lub surowsze przepisy krajowe
tam, gdzie ma to zastosowanie.

Patrz Dyrektywa 94/33/EC na temat ochrony mtodych oséb w miejscu pracy lub surowsze
przepisy krajowe tam, gdzie ma to zastosowanie.

Sktadniki tego produktu wymienione sa w nastepujacych wykazach:

DSL . Wszystkie sktadniki produktu sg na kanadyjskiej liscie DSL
AlIC . Na wykazie lub w zgodnosci z wykazem
NZloC : Na wykazie lub w zgodnosci z wykazem
ENCS : Na wykazie lub w zgodnosci z wykazem
KECI : Na wykazie lub w zgodnos$ci z wykazem
PICCS : Na wykazie lub w zgodnos$ci z wykazem
IECSC : Na wykazie lub w zgodnosci z wykazem
TCSI : Na wykazie lub w zgodnosci z wykazem
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TSCA : Wszystkie substancje wymienione jako aktywne w spisie
TSCA

Wykazy

AICS (Australia), AlIC (Australia), DSL (Kanada), IECSC (Chiny), ENCS (Japonia), KECI (Korea),
NZIOC (Nowa Zelandia), PICCS (Filipiny), TCSI (Tajwan), TSCA (Stany Zjednoczone Ameryki
(USA))

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Substancja nie wymaga oceny bezpieczenstwa chemicznego.
Produkt podlega definicji polimeru UE.

SEKCJA 16: Inne informacje

PL NDS . W sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

PL NDS / NDS . Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

PL NDS / NDSch :  Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

Dalsze informacje

Inne informacje . Ciekfe srodki odkazajgce (procenty wagowe lub
objetosciowe):
Srodek odkazajgcy 1 : * - weglan sodowy : 5 - 10 % * - ciekty
detergent : 0.2 - 2 % * - woda : uzupetni¢ do 100 %
Srodek odkazajgcy 2: * - stezony roztwér amoniaku: 3 - 8 % *
- ciekly detergent: 0.2 - 2 % * - woda : uzupetic¢ do 100 %
Srodek odkazajgcy 1 reaguje wolniej z diizocyjanianami ale
jest bardziej przyjazny dla srodowiska niz srodek odkazajacy
2.
Srodek odkazajgcy 2 zawiera amoniak. Amoniak jest
substancjg niebezpieczng dla zdrowia. (Patrz Karta
Bezpieczenstwa dostawcy)

Chociaz zawarte w niniejszej publikacji informacje i zalecenia sg oparte na naszym ogolnym
doswiadczeniu i naszej najnowszej wiedzy oraz zostaty przedstawione w dobrej wierze, TO ZADNA
CZESC NINIEJSZEJ PUBLIKACJI NIE MOZE BYC INTERPRETOWANA JAKO GWARANCJA,
REKOJMIA LUB STANOWISKO, BEZPOSREDNIO, POSREDNIO CZY JAKKOLWIEK INACZEJ.

WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH NA UZYTKOWNIKU SPOCZYWA OBOWIAZEK
OKRESLENIA | ZWERYFIKOWANIA CZY INFORMACJE | ZALECENIA SA DOKLADNE,
WYSTARCZAJACE, | ZE ODNOSZA SIE DO DANEGO PRZYPADKU; NA UZYTKOWNIKU
SPOCZYWA ROWNIEZ OBOWIAZEK OKRESLENIA, ZE PRODUKT JEST ODPOWIEDNI |
NADAJE SIE DO OKRESLONEGO ZASTOSOWANIA LUB CELU.

WYMIENIONE PRODUKTY MOGA POWODOWAC NIEZNANE ZAGROZENIA | NALEZY
ZACHOWAC OSTROZNOSC PODCZAS ICH UZYTKOWANIA. CHOCIAZ NIEKTORE
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ZAGROZENIA ZOSTALY OPISANE W NINIEJSZEJ PUBLIKACJI, TO NIE GWARANTUJEMY, ZE
NIE WYSTEPUJA INNE ZAGROZENIA.

Zagrozenia, toksycznos$¢ i zachowanie produktéw moga by¢ rézne w zaleznoéci od innych
materiatéw z jakimi produkty sg wykorzystywane i zalezg od warunkéw produkgcji lub innych
procesow. Uzytkownik powinien okre$li¢ takie zagrozenia, toksycznosc¢ i zachowanie oraz
powiadomi¢ o nich osoby zajmujgce sie ich obstuga, przetwoérstwem i uzytkownikéw konicowych.

Znaki towarowe powyzej sg wlasnoscig firmy Huntsman Corporation lub jej partnerem.

ZADNA OSOBA LUB PODMIOT, A JEDYNIE UPOWAZNIENI PRACOWNICY FIRMY HUNTSMAN
MOGA UDOSTEPNIAC KARTY PTODUKTOW FIRMY HUNTSMAN. KARTY POCHODZACE Z
NIEAUTORYZOWANYCH ZRODEL MOGA ZAWIERAC NIEAKTUALNE LUB NIEPRECYZYJNE
INFORMACJE.
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